
核心思想

1.等效替代的思想

①当电路中缺少电压表时，可以利用一个电流表和
一个定值电阻充当电压表（如图甲）。

②当电路中缺少电流表时，可以利用一个电压表和
一个定值电阻充当电流表（如图乙）。

③滑动变阻器的最大阻值通常是已知的，在电路中
它可以充当两个定值电阻的角色，即0欧姆和其最大阻
值。因此，滑动变阻器可以被当作定值电阻来使用。

2.方程思想

考生可以根据电路的不同工作状态，依据欧姆定律
以及串联和并联电路的规律，列出方程来求解未知电阻
的值。电路的工作状态可以通过操作开关和移动滑动变
阻器的滑片来改变。

中考例题解析

1.只有电流表

【例1】（2008年中考）
小乐想利用两块电流表和
阻值已知的电阻 R0 测量
电阻 RX 的阻值。小乐选
择了满足实验要求的电
源、电流表 A1 和 A2 ，并连
接了部分实验电路，如图1
所示。

（1）请你帮助小乐完
成图1所示的实验电路的连接。

（2）电流表 A1 的示数用 I1 表示，电流表A2的示数用 I2
表示，请用 I1 、I2 和 R0 表示 RX 。

RX = 。
【解析】 缺电压表时，

考生可利用并联分流（支
路电压相等）或者串联电
压相等来测量电阻。但若
有两块电流表和定值电阻
R0 ，这种可以用双安法测
电阻。考生可以用电流表
A2 和定值电阻 R0 组合，起
到电压表的作用。因此，
必须将 R0 和 RX 并联。

【方法】 如图2所示，连接好电路后，使用电流表 A2
测通过 R0 的电流，其示数记为 I2 ，可求出电源电压
U＝I2R0 。使用电流表 A1 测量通过 RX 的电流，其示数记
为 I1 。这时，考生可以利用并联电压相等的原理，列出等
式或者比例关系。

根据两次电压相等的原理，U1 =U2 ，所以有 I1Rx =
I2R0 ，因此：Rx = I2

I1
R0 。

【方法小结】 在没有电压表，只有电流表和一定值电
阻 R0 的情况下，应该采用并联电路。

【设计方法】
（1）如果电路可以改接，应分别测量通过电阻 Rx 和

R0 的电流，分别记为 Ix 和 I0 ；
（2）如果电路不能改接，可以通过改变开关的状态，

分别测量通过电阻 Rx 的电流 Ix 和干路的总电流 I（分别
测量支路电流与干路电流）。

2.只有电压表

【例2】（2012年中考）
小明利用电压表和阻值为
R0 的定值电阻，测量额定
电压为2.5V的小灯泡 L 正
常发光时的电阻 RL 。他选
择了满足实验要求的实验
器材，并连接了部分实验电
路，如图3所示。

（1）为了测量出 RL 的
阻值，请只添加两条导线

····
完

成图 3 所示的实验电路的
连接。

（2）请把小明的实验步
骤补充完整：

①断开开关 S2 ，闭合
开关 S1 、S3 ，移动滑动变阻
器的滑片 P ，使 ；保
持滑动变阻器的滑片位置不变，断开开关 S3 、闭合开关
S2 ，记录电压表的示数为U 。

②请用 R0 及实验数据表示出 RL 。 RL = 。
【分析】（1）由于电路中缺少一个电流表，我们让 R0

与灯泡串联，测量两次电压，利用 R0 的电阻和串联电路
的分压原理，我们可以计算出灯泡的电阻。所需的两个
开关是为了让电压表的负接线柱能够接到不同位置，以
测量不同地方的电压。其中一处必须是灯泡的电压，因
为要使灯泡正常发光，必须让其电压为2.5V。另一处应
是 R0 的电压或总电压。从图中实际的情况看，电压表直
接测量 R0 的电压不可行，而测量总电压是可行的。因
此，正确的连接方法是：S3 的左接线柱与 L 的右接线柱相
接，S2 的左接线柱与电压表的负接线柱相接。

（2）①断开开关 S2 闭合开关 S1、S3，这样可以让电压
表测量灯泡的电压。移动滑动变阻器的滑片 P，使灯泡
两端的电压等于额定电压2.5V。

故答案为：电压表示数为2.5V并记录。
②利用 R0 及实验数据和串联电路的分压原理，我们

可以计算出灯泡的电阻 RL ，因为在串联电路中，所以 IL＝I0，
所以有：UL /RL =U0 /R0 ，即2.5V/RL =（U - 2.5V）/R0 ，解得：

RL = 2.5V
U - 2.5V∙R0，故答案为：RL＝

2.5V
U - 2.5V∙R0。

【解答】
解：（1）电路连接如图4所示；

（2）RL = 2.5V
U - 2.5V∙R0

3.缺电压表或电流表，利用局部短路电路测
电阻

（1）如图 5 甲所示，①闭合开关 S1，Rx 和 R 串联，电
流表示数为 I1 ；②闭合开关 S1 和 S2 ，R 被短路，只有 Rx

接入电路，电流表示数为 I2 。因此，① U = I1(R +Rx) 。②
U = I2Rx ；根据电源电压相等，我们得到 I1(R +Rx)＝I2Rx ，可

得 Rx =
I1R
I2 - I1

。

（2）如图5乙所示，①闭合开关 S1 ，Rx 和 R 串联，电
压表示数为 U1 ；②闭合开关 S1 和 S2 ，R 被短路，只有 Rx

接入电路，电压表示数为U2 。因此，当闭合开关 S1 和 S2
时，电源电压为 U2 ；当只闭合开关 S1 时，Rx 两端的电压
为 U1 ，R 两端的电压为 U2－U1 。根据 Rx 和 R 中的电流

相等 Ix = IR ，即
U1
Rx

=
U2 -U1

R ，我们可以解得 Rx＝
U1R

U2 -U1
。

4.等效替代法

方法一：利用电阻箱代替未知电阻，并联接在同一电
路中，电流大小相同时，RX =R0

用图 6 所示的电路也
可 以 测 出 未 知 RX 的 阻
值。当开关 S 扳到 A 时，
电流表的示数为 I ，再将
开关 S 扳到 B 时，调节 R0
（电阻箱）的电阻，使电流表
示数仍为 I ，即 RX =R0 。

方法二：利用电阻箱代替未知电阻，并联后和滑动变
阻器串联，电压大小相同时，RX =R1

若只有一只电压表和
电阻箱，则可用替代法测
电阻的阻值，如图 7 所示。
先合上开关S1，把单刀双掷
开关 S2 打到 1，调节滑动变
阻器的阻值，使电压表有
一合适的示数 U0 。再把单
刀双掷开关 S2 打到 2，调节
电阻箱的阻值，使电压表
的示数仍为 U0 ，则此时电阻箱的示数即为待测电阻 RX

的阻值，即 RX =R1 。
综上所述，若利用伏安法测电阻时，需要电压表和

电流表分别来测电压和电流。如果因为条件所限，没
有其中一个测量工具时，我们利用所学知识同样也可
以完成测量活动。通常采用的设计思路是：再取一只
已知阻值的定值电阻，利用等效替代的方法可以替代
缺失的电表，也可以利用两个电路中电源电压不变的
等量关系，用已知的物理量和测量的物理量来表示待
测电阻的阻值。
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物物理理

初中物理课程中，电阻的测量是考生必须掌握的重点知识之一。考生通常觉得使用伏安法测量电阻较

为简单，但当涉及到需要使用特殊方法间接测量电阻时，他们往往觉得比较困难。下面，我们将探讨几种电

阻测量的特殊方法及其相应的解题思路。


